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» Til sikring av propangassflasker med diameter 
på 270 mm

» Optimalt til sikring av last på Sortimo TopSystem 
i ProSafe-utførelse

» Stroppen hektes på enkeltsurrefestene eller i 
surreskinnen ProSafe

» Kan i tillegg brukes over alt i bilen

» Kan belastes med opptil 400 daN

Materialer og farger

Materiale: PA6
Polyester
Stål

Farge: Antrasitt

Dimensjoner

Utvendige mål: 864 x 63 x 35 mm

Lengde i mm: 770

Tekniske data

Vekt: 0,50 kg

Maksimal strekkraft i daN: 400

Tilbehør

Materiale nr. Markedsføringsbeskrivelse Fyrstikkode EAN-kode

801016208 Smal takvifte DLS 4045294184728
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Materiale nr. Markedsføringsbeskrivelse Fyrstikkode EAN-kode

80721099 DL Takventilasjon DL 4014599721099

6000001283 Rund gulvvifte BL RU 4045294225858

1000001736 ProSafe-enkeltsurrepunkt for spennstang EZ S PS 4045294228040

1000001870 Fleksibel kantbeskytt. lastestropp(4x) ZFKS ZG VPE4 4045294230999

1000003736 ProSafe CargoStopp CST PS 4045294403072

6000001231 ProSafe-enkeltsurrepunkt EZ PS 4045294224646

Beskrivelse

Prosafe-Surrestroppen, med en lengde på 0.77 m er spesielt utformet for sikring av gassflasker med en diameter på 
270 mm og er også kompatibel med Sortimo TopSystem Prosafe-versjonen. Surrestroppen er festet til det 
individuelle festepunktet eller inn i Prosafe-festeskinnene. Kan fortsatt brukes universelt i bilen. Skrallenfunksjonen 
gjør det mulig å oppnå en høyere spennkraft enn det som er mulig med en klemspenne. Dette betyr at du kan sikre 
tunge gjenstander profesjonelt. Anti-skli matten som kan kuttes til ønsket størrelse (Ref. nr.: 6000003365) 
forhindrer i tillegg vektforskyvning av nyttelasten. Når det gjelder gods med skarpe kanter, bør en 
kantbeskyttelsesprofil brukes til å beskytte surrestroppen og lasten.</p> Merk: Myndighetene krever 
kjøretøyventilasjon med frie åpninger ved transport av gassflasker. Til dette formålet tilbyr vi et ventilasjonssystem i 
vårt originale tilbehørsprogram, som kan brukes til både ventilasjon og avtrekksformål.
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Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert.
Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 01.03.2024
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