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» Magnetfot med spiralledning

» Tilkobling til sigarettenner

» Krever ingen boring i bilen

» Godkjenning iht. ECE R65 og ECE R10-04

» Driftsspenning 10–30 V DC

Dimensjoner

Utvendige mål: 185 x 185 x 160 mm

Tekniske data

Vekt: 1,39 kg

IP-beskyttelsesklasse: 67

Spenning i volt: 12
24

Overensstemmelse

EMC-samsvar: Ja

ECE-testmerke: E4 R65
E4 10R-04

Tilbehør

Materiale nr. Markedsføringsbeskrivelse Fyrstikkode EAN-kode

801009974 kabelforlenger spiral ZHSWV 4045294130640
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Materiale nr. Markedsføringsbeskrivelse Fyrstikkode EAN-kode

801005397 ZSD12AB2 - 12V uttak ZSD12AB2 4045294096731

1000005394 Varsellys med magnetholder for tverrbjelke STS 2.0 KLM S QT 4045294531232

1000002178 Varselmerker for kjøretøy DIN 30710 WAMA FZS DIN 30710 4045294237202

Beskrivelse

Dette LED-varsellyset er utstyrt med en magnetsokkel, som kan brukes til fleksibel plassering på biltaket. Du kan 
enkelt koble lyset til bilkontakten/sigarettenneren (SAE J563) med støpselet på spiralledningen, uten behov for egen 
kabling. Lyset kan drives med en driftsspenning på 10–30 V DC. Det samsvarer med ECE R65 E04 006598 samt ECE 
R10-04, og har, takket være LED-teknologien, svært lang brukstid. Det gule blinklyset brukes til varsling om fare (se 
§ 38 i den tyske veitrafikkloven). Lysene genererer 120 dobbeltblink per minutt. Takket være kapslingsgraden IP67 
og et temperaturområde som strekker seg fra -40 til +70 °C, egner de seg til bruk utendørs. Monteringshøyden er 
152 mm, mens diameter er 183 mm. Se også § 52 i den tyske veitrafikkloven for bruk av varsellys ved kjøring på 
offentlig vei. Merk! LED-lyset er bare beregnet til forbigående bruk. Det skal kun plasseres på jevne, horisontale og 
normallakkerte flater på et biltak (stål). Den anbefalte maksimalhastigheten med lyset er 110 km/t.

Etterfølger

Materiale nr. Markedsføringsbeskrivelse Fyrstikkode EAN-kode
6000015914 LED gulblink 12-24V magnetisk fot LED KLG MAG 12-24 4014599299734

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert.
Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 01.03.2024
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