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» Prefabrikkert ledning

» For tilkobling av en vekselretter på opptil 700 W

» 25 mm² kjøretøyledning

» Inkl. sikringsholder med 100 A sikring

» Ledningslengde for pluss- og minusledningen er 
ca. 2,5 m

Dimensjoner

Utvendige mål: 330 x 220 x 115 mm

Tekniske data

Vekt: 1,88 kg

Spenning i volt: 12 DC
12
230

Overensstemmelse

EMC-samsvar: -

Beskrivelse

Dette allerede prefabrikkerte kabelsettet muliggjør enkel tilkobling av en vekselretter 700 til bilbatteriet ditt. 
Ledningsendene er allerede utstyrt med kabelsko på den ene siden. Kabelskoene for tilkobling til sikringsholderen 
samt en 100 A smeltesikring etter tilpasning av ledningslengden er inkludert i leveransen.  
Ledningslengden for pluss- og minusledningen (25 mm²) er på ca. 2,5 m, mens PE-ledningen (10 mm²) er ca. 1 m 
lang.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert.
Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 28.12.2023
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